SPECIFICHE FCR CAPSULA XL Il FUJIFILM

Componenti standard Porta-cassette: 1

+ Lettore d'immagi CR CAPSULA XL Il (Modello: CR-IR 359) + crrieaie "

- Cavo di alimentazione CA Lettura scala di grigi: 12 bit

Altri componenti del sistema Rete: 10 Base T/100 Base TX

+ Aggiornamento software opzionale per leggere IP a singola lettura ed alta Di ioni X pl ita x altezza): 590x380x810mm (23"x15"x32")
risoluzione con pixel da 50um

«+ Cassette IP tipo CC, LC e CH

+ CR Console Unita di misura: mm (pollici)

+ Stampanti a secco: DRYPIX 2000, DRYPIX 4000 e DRYPIX 7000

Materiali di consumo

IP:

| 380 (15) | | 590 (23) |

| [
J

+ ST-VI: 35 x 43 cm (14" « 17”), 35« 35cm (14”x 14%), 10" 12", 8"x 107,
24 x 30cm, 18 x 24 cm, 15x 30 cm
+ HR-V: 24 x 30 cm*, 18 x 24 cm™
Cassette IP:
+ Type CC:35x 43 cm (14"x 177),35x 35cm (147x 147), 10"« 127,87« 107,
24 x 30cm, 18 x 24 cm, 15 x 30 cm

+ Type LC: 35.4 x 124.5 cm, 35.4 x 101.7 cm, 35.4 x 83.7 cm, 25.2 x 58 cm, g
24 x 57 cm 2
+ Type CH: 24 x 30 cm*, 18 x 24 cm™*
Tempo richiesto per I'avanzamento/caricamento dell'lP
Tipo IP. Tempo richiesto
ST-VI 35 43 0m (14°x 17°) Circa 58 (41) sec.
ST-VI 35 35 om (14« 14) Circa 52 (38) sec.
STV 107 12" Circa 49 sec. _
ST-VI 8"x 10" Circa 41 sec.
ST-VI 24 x 30 cm Circa 48 sec.
ST-vI 18x 24om Circa 39 sec. Peso: 99 kg (218 libbre)
sTvI 155 30cm Girca 49 sec.
HR-V. 24 30cm" Circa 59 sec. Alimentazione:
HR-V. 18 24 om™ Girca 51 sec. Monofase 50-60Hz
« Le ciffe tra parentesi, che compaiono nella precedente tabela alla voce “Tempo richiesto”, si rieriscono 120-240V £10%
al numero di IP processati in modalita “alta velocita” 5A (max)
« Il tempo di delllP & lato alla modaita di esposi — . .
Nella tabela si ipotizza che i si iferisca ad una esposizione eseguita con una dose di raggi X pari a 25mR Condizioni ambientali:
per il tipo ST-VI e 600mR per il tipo HR-V. + Condizioni d’esercizio:
« I rendiment sopra riportatiindicano i valor generali, che possono pero variare a seconda del ivelo di esposizione.  Temperatura: 15 - 30°C
Capacita di trattamento Umidita: 40 - 80% di umidita relativa (senza formazione di condensa)
Tipo IP Capacita di trattamento + Condizioni a macchina spenta:
STVI 35x 43 om (1475 17) CGiroa 62 67) IBEe Lfnr?éai;r:alura. 13 - gg%cdi umidita relativa (senza formazione di condensa)
sTvI 35 35 om (14« 14)) Girca 70 (94) IPs/hr.
sTvI 10° 12 Circa 73 IPs/hr.
ST-VI 8"x 10" Circa 87 IPs/hr.
STVI 24, 30cm Circa 75 IPsihr. Cassette IP
sTvI 18x 24cm Circa 92 IPs/hr.
ST-VI 15x 30 cm Circa 73 IPs/hr..
HR-V 24 x 30 cm* Circa 61 IPs/hr..
HR-V 18 24 cm™ Circa 70 IPsihr.

« Le cifre tra parentesi si rieriscono alle condizioni gia indicate nella tabella che riporta i tempi di
avanzamentorcaricamento dell IP.
« Si ipotizza che il tempo necessario alla sostituzione della cassetta sia uguale a O (zero) secondi

Tempo richiesto per la visualizzazione sul monitor della CR Console

« Circa 42 secondi per il tipo ST-VI 35x43cm, con lettura con pixel da 100um

« Circa 32 secondi per il tipo HR-V 18x24cm**, con singola lettura con pixel da 50pm
Tempo richiesto per la stampa tramite DRYPIX4000, connessa via rete

mediante la CR Console

« Circa 145 secondi per il tipo ST-VI 35x43cm, con lettura con pixel da100pm

« Circa 140 secondi per il tipo HR-V 18x24cm™*, con singola lettura con pixel da 50pm

Specifiche di fettura _ Adatator percaseto 2430 om

Specifiche di lettura

Poliici Centimetri (pixelmm) Al risoluzione (pixelimm)
Modalita “alta velocita® Modalita ‘velocita standard”
147 17" (STVI)  35x 43 cm (ST-VI) 5 pixels/mm 10 pixels/mm
147 147 (STVI)  35x 35 cm (ST-VI) 5 pixels/mm 10 pixels/mm
107 12°(ST-V) 24 30 om (ST-VI) - 10 pixels/mm
85 10°(ST-V)  18x 24om (ST-V) = 10 pixels/mm
- 15x 30 om (ST-VI) = 10 pixels/mm
- 24 30 cm (HR-V)* - 20 pixels/mm
- 18x 24 om (HR-V)™* - 20 pixels/mm

*E' necessario disporre dellaggiomamento software opzionale  dell'adatatore per la cassetta.
** E" necessario disporre dell'aggiomamento software opzionale.
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FCR cAPSULA X I/

I siSTEMA RADIOGRAFICO COMPUTERIZZATO FUJI

Dalla vasta esperienza FUJIFILM nasce un sistema radiografico
computerizzato completo e compatto, in grado di fornire immagini
estremamente nitide e qualitativamente eccellenti
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aggiornato che offre tutte le funzioni piu avanzate, compresala possibilita
di leggere gli IP ad alta risoluzione con pixel da 50

Una delle principiali caratteristiche dei sistemi FCR e I'impiego di IP (Imaging Plate), che sostituiscono le
lastre tradizionali al fine di ottenere, in modo rapido e semplice, immagini radiografiche digitali.

FCR CAPSULA XLII, grazie alla settantennale esperienza ed al know-how di FUJIFILM, unisce I'impiego
degli IP ad una struttura eccezionalmente compatta. In latino, “capsula” significa “piccolo contenitore”.
Ed infatti le sue dimensioni sono state estremamente ridotte, in modo da renderla piccola e leggera,
aumentandone la flessibilita di installazione e posizionamento, ma mantenendo, al contempo, la sua
capacita di rispondere alle esigenze di un’ampia gamma diagnostica, a partire da radiografie generiche
sino a giungere alla ortopantomografia. Inoltre, la capacita di leggere, tramite il software opzionale,

IP a singola lettura ed alta risoluzione con pixel da 50 um, rende possibile visualizzare piu chiaramente
strutture molto piccole, migliorando le capacita diagnostiche.

i

I La vasta esperienza Fuijifilm nel mondo fa del’FCR
una soluzione vincente

Nel 1981 FUJIFILM e stata la prima azienda al mondo a realizzare con
successo la digitalizzazione delle immagini radiografiche tramite il
sistema FCR. Cio ha reso possibile avere a disposizione immagini
diagnostiche nitide e altamente definite in formato digitale.

Grazie alla sua vasta esperienza e alle numerose installazioni a livello
mondiale, FUJIFILM & sinonimo di affidabilita per la massima
soddisfazione degli utenti.

I La struttura compatta e I’inserimento verticale
della cassetta IP assicurano una riduzione dello
spazio di manovra

FCR CAPSULA XLII

¢ stata progettata per inserire
la cassetta IP con
un’angolazione che consente
un’effettiva riduzione dello
spazio di manovra necessario.
Di conseguenza, questo
modello richiede uno spazio
d’ingombro inferiore rispetto
a quelli precedenti, che
prevedevano I'inserimento
orizzontale della cassetta.

La sua installazione risulta,
pertanto, molto pit flessibile.

Modello precedente (XG-1) CAPSULA XLII

¥ Compattezza e grande efficienza

Nonostante sia tanto compatta, la sua capacita di trattamento & molto

elevata, essendo in grado di processare circa 94 immagini/ora®,

con un tempo di visualizzazione delle immagini sul monitor della

CR Console di soli 23 secondi circa.

“formato 35x350m, in modalita “ad alta velocita”™

¥ Una sola unita per tutte le esigenze diagnostiche

Al fine di ottenere diagnosi pit accurate, FCR CAPSULA XLII supporta
il software opzionale per la lettura di IP a singola lettura ed alta
risoluzione con pixel da 50 um e I'uso di una nuova cassetta IP tipo CH,
che consentono di visualizzare piu chiaramente strutture molto piccole.
Inoltre, & possibile impiegare tre tipi di cassette
IP (tipo CC, LC e CH), in modo da coprire tutte
le esigenze radiografiche, come, ad esempio,
radiografie del torace, della colonna vertebrale,
degli arti e persino ortopantomografie (156x30cm).
In pratica, una sola unita & in grado di rispondere
a molteplici esigenze

¥ Facilita d’impiego e controllo totale da monitor

Dopo I'inserimento della cassetta, FCR CAPSULA XLII € in grado di
awviare automaticamente la lettura dell’lP ed il trattamento delle immagini.
Ma non solo. Il sistema & stato progettato per completare il ciclo di lettura
dell'lP mediante semplici operazioni. | tasti sullo schermo del monitor
consentono di cambiare i parametri di impostazione e, inoltre, € possibile
visualizzare sia lo stato di avanzamento del trattamento delle immagini,
sia il tempo richiesto per portare a termine la procedura di lettura,
entrambe funzioni molto utili per I'operatore.

Utiity Modalita di lettura immagine

el o

[ CR Console: visualizzazione e trattamento delle immagini

La console multifunzione & in grado di gestire
da sola tutte le complesse procedure che
riguardano le immagini digitali (immissione dei
dati identificativi del paziente, visualizzazione,
trattamento e stampa delle immagini,
connessione alla rete DICOM, ecc.) e di
garantire, inoltre, tutti i requisiti di
assicurazione qualita.

¥ Image Intelligence™ Inside
Image Intelligence™ Inside & una sofisticata serie di
software, integrata al sistema, che sono il frutto di

/I I;”;_ye I piu di 70 anni di esperienza nel settore del trattamento

inteligence” el immagini.
Sin da quando il primo sistema FCR é stato introdotto nel mercato mondiale,
FUJIFILM ha continuato a cercare di migliorare la propria tecnologia dedicata
al trattamento delle immagini digitali a fini diagnostici.
Di conseguenza,|'azienda ha potuto sviluppare tecnologie innovative che
consentono di ottenere immagini di elevata qualita come, ad esempio,
il Flexible Noise Control (FNC), che permette di eliminare quasi del tutto le
componenti di rumore, mantenendo intatti i dati immagine.

Eliminazione
delle
componenti
di rumore

¥ Esempio di layout del sistema
g D\

CR Console

FCR CAPSULA XLII
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